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Опросный лист 

для разработки и поставки теплообменного аппарата

конструкции «ФАСТ ИНЖИНИРИНГ»®
Наименование предприятия:

Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Телефон/факс:______________________________________________________________

Адрес электронной почты ____________________________________________________

Заполнил (Ф.И.О., должность):

Дата заполнения:

	№ п/п
	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ

	
	
	Охлаждаемая среда
	Нагреваемая среда

	1.
	Наименование рабочих сред 
	
	

	2.
	расход рабочих сред: 
	
	

	
	            кг/ч
	
	

	
	            м3/ч
	
	

	3.
	Физическое состояние (газ, пар, жидкость)
	
	

	4.
	Температура, ºС
	
	

	
	на входе
	
	

	
	на выходе
	
	

	
	максимальная
	
	

	5.
	Давление избыточное, МПа 
	
	

	
	рабочее
	
	

	
	расчетное
	
	

	6.
	Допускаемые потери напора 
в теплообменнике, кПа
	
	

	7.
	Содержание частиц механических примесей и их диаметр (max)
	
	

	8.
	Дополнительные данные о теплоносителях (загрязнённость, склонность к отложению на поверхности, агрессивность к металлу и др.)
	
	

	10.
	Особые требования
	
	


Теплофизические свойства среды
	
	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ

	
	
	Охлаждаемая среда
	Нагреваемая среда

	
	
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход

	Пар


	Плотность, кг/м3
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость, (м2/с)∙106
	
	
	
	

	
	Молекулярный вес
	
	
	
	

	
	Молекулярный вес неконд. газа
	
	
	
	

	
	Теплоемкость, Дж/(кг∙К)
	
	
	
	

	
	Теплопроводность, Вт/(м∙К)
	
	
	
	

	Жидкость
	Плотность, кг/м3
	
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость, (м2/с)∙106
	
	
	
	

	
	Теплоемкость, Дж/(кг∙К)
	
	
	
	

	
	Теплопроводность, Вт/(м∙К)
	
	
	
	


Характеристика среды

	ВОПРОСЫ 
	ОТВЕТЫ

	
	Охлаждаемая среда
	Нагреваемая среда

	Химический состав среды, в % об.

	
	

	Вредность по ГОСТ 2.1.007-76 (класс опасности)
	
	

	Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91
	
	

	Взрывоопасность по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99 

(с указанием категории и группы смеси)
	
	

	Вызывает среда коррозионное растрескивание (да/нет)
	
	


Характеристика аппарата и места установки 

	ВОПРОСЫ
	ОТВЕТЫ

	
	Охлаждаемая среда
	Нагреваемая среда

	
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход

	Диаметр патрубка, мм  
	
	
	
	

	Место установки аппарата 

(вне помещения / в помещении)
	

	Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
	


Примечания.

1. при недостатке места ответ дать на дополнительных листах, сделав ссылку на них в соответствующих пунктах опросного листа.

2. В незаполненных пунктах проставить прочерк.

